DWT130R/ DWT130R-8空气悬架
用于载重汽车
	技术参数 

	型号
	DWT130R/DWT130R-8

	板簧中心距（mm）
	960

	额定轴荷（Kg）
	13000

	气囊安装高度（mm）
	290

	车桥动行程（mm）
	210（上跳120，下跳 90）

	气囊中心距前后X左右（mm）
	800X800

	系统偏频（Hz） 
	1.1~1.3

	四连杆导向机构、四气囊及八气囊全空气悬架系统，适用于4X2式单驱动桥及6X2式双驱动桥，可与斯太尔桥、奔驰桥、安凯桥、东风桥等单、双驱动桥匹配


DWT130GR/DWT130GRA空气悬架
用于各种拖车
	技术参数  

	型号 
	DWT130GR/DWT130GRA

	板簧中心距（mm）
	1200

	轴距（mm）
	1250~1400

	额定轴荷（Kg）
	13000

	气囊安装高度（mm）
	300

	车桥动行程（mm）
	210（上跳 120，下跳  90）

	气囊中心距（mm）
	1200

	少片簧或Z型导向臂复合式双气囊空气悬架，气囊和板簧同时受力，高承载的同时降低振动频率，延长了悬架的使用寿命，适用于单轴、双轴及多轴半挂车。可与各种挂车轴匹配，可实现提升功能。



